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Актуальность проблемы. Строительная машина создается с определенным функци-

ональным назначением. Приобретая строительную машину, специализированное предп-

риятие предполагает получить определенный доход от ее эксплуатации. В условиях рыно-

чной экономики, в период инвестиционной и структурной перестройки строительного 

комплекса с учетом огромного парка машин эта задача весьма актуальна. 

Анализ публикаций. Системный анализ материалов по оценке эффективности испо-

льзования средств механизации в строительстве [1, 2, 3, 4, 5, 6] позволяет утверждать, что 

в основе количественного анализа чаще всего используется критерий минимума  приве-

денных затрат. Указанный критерий позволяет успешно решать следующие: расчет теку-

щих издержек и капитальных затрат и приведенных затрат по сравниваемым вариантам; 

устанавливать годовой экономический эффект и др. 

В условиях часто меняющихся условиях производства работ требует несколько иной 

подход к оценке эффективности использования  строительных машин, который учитывал 

бы их мобильность и транспортабельность [7, 8, 9].  

 В течении более чем 50 лет в различных областях промышленности используется фу-

нкционально-стоимостный анализ (ФСА) [10, 11, 12, 13], как один из наиболее результа-

тивных инструментов экономии ресурсов, позволяет решать и задачи эффективной эксп-

луатации и модернизации строительных машин. 

Формирование цели и задач. С целью разработки  методики выбора рационального 

комплекта сменных и многофункциональных рабочих органов строительных машин были 

поставлены следующие задачи: 

- обосновать критерий оценки эффективности эксплуатации машин с учетом возмож-

ности оперативного изменения их функционального назначения; 

- провести уточнения общей методологии ФСА применительно к особенностям стро-

ительных машин. 
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Основная часть Общие принципы ФСА едины на всех стадиях жизненного цикла 

машины и состоят в следующем: системности, последовательности, приоритетность, оп-

тимальной детализации, функциональности. Применительно к строительным машинам 

характеристики основных  форм ФСА приведены в таб.1. 

В сфере эксплуатации строительных машин целесообразно применять инверсную фо-

рму ФСА, сфере их производства – корректируемую, а в сфере новых разработок – твор-

ческую [12, 13]. 

Как известно из практики, в сфере эксплуатации машин может быть различный спрос 

на конкретную машину: интенсивный, стабильный, угасающий и не сформировавшийся. 

Обычно при первых двух спросах на строительную машину не возникают вопросы о 

ее модернизации, о смене рабочих органов и т.п. В остальных случаях возникает вопрос о 

более эффективном использовании существующей техники или оборудования, в которые 

вложен соответствующий капитал. 

 

Таблица 1. 

Особенности различных форм ФСА 

Сравнительные  

характеристики 

Формы ФСА 

Корректирующая Творческая Инверсная 

Назначение (цель) 

Ликвидация лишних 

функций, элементов и 

затрат при сохранении 

(повышении) качества 

машины. 

Предотвращение 

появления излиш-

них функций, эле-

ментов и затрат при 

повышении (сохра-

нении) качества 

машины. 

Приспособление (сог-

ласование) имеющихся 

функций машин к тре-

бованиям строительных 

объектов. 

Сфера использования Производство (Пр) Разработка (Р) Эксплуатация (Э) 

Основной объект 

изучения 

Реально существующие 

функции машины. 

Номинальные фун-

кции (целевые, за-

данные). 

Потенциальные функ-

ции машин и действи-

тельный спрос на фун-

кции со стороны строи-

тельных организаций. 

Степень автономности 

использования 

Как самостоятельный 

вид работы. 

Подчиненность тра-

диционным этапам 

ОКР. 

Возможность автоном-

ного использования 

либо с частичным ОКР. 

 

При решении этого вопроса целесообразно использовать ФСА, ведь количественная 

мера стоимости единицы работы машины с некоторым i -рабочим органом существует 

только потенциально и только в сфере эксплуатации может быть превращена в фактичес-

кую величину. 

Используя основные положения общей методологии ФСА , схему проведения анализа 

эффективности эксплуатации и модернизации строительных машин можно представить 

следующим образом (рис. 1). 
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При разработке вариантов модернизации машины в сфере эксплуатации необходимо 

рассматривать следующие варианты ее функционирования: 

- только с основным рабочим органом, т.е. с основной рабочей функцией oF ; 

- с основным рабочим органом и некоторым комплектом сменных рабочих органов с 

функциями iF ; 

- с многофункциональным рабочим органом 
МФF . 

В качестве критерия оценки эффективности эксплуатации машины с тем или иным 

рабочим органом необходимо использовать показатель относительной эффективности 
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где жцмt  - жизненный цикл машины; 

       tD  - доходная часть от эксплуатации машин; 

       tD  - расходы связанные с эксплуатацией машин; 

       i  - коэффициент дисконтирования; 

       t  - текущий год эксплуатации машины. 

Все затраты владельца машины )(tD  могут быть компенсованы только с доходной 

части, которые связаны с параметрами эксплуатации машины следующим образом 
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где  m  - количество объектов, на которых работала машина; 

       k  - количество рабочих функций реализованных машин; 

      
iFП  - производительность машины на j -м объекте с iF  - функцией; 

      
iF  - стоимостный договорной эквивалент единицы работы с iF  - функцией. 

При одинаковых условиях эксплуатации (налогах, инфляции, процентах амортизации, 

стоимости ГСМ и т.п.) можно считать, что расходные части в сравниваемых вариантах 

эксплуатации разнятся только стоимостью рабочих органов. Поэтому основной экономи-

ческий эффект может быть только в сфере доходной части, т.е. в сфере эффективной  экс-

плуатации машины. 
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Если объемов работы для машины на одном строительном объекте недостаточно, то 

возникает необходимость поиска других заказчиков. В этом случае «упущенный» доход 

связан с временными затратами на перебазировку машины 
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где 
о
смП  - сменная эксплуатационная  производительность машины с основной функ-

цией oF ; 

       
î

ñì  - стоимость эквивалент объема работ машины за смену с основной функцией oF ; 

       т  - количество объектов, на которых машина работала в течении года; 

       jL  - дальность перебазировки на j -объект; 

       м дjt  - затраты времени на монтаже и демонтаже на j -м объекте. 

Как видно из зависимости (3), эффективность машины на малообъемных и рассредо-

точенных работах зависит от ее мобильности, которая  определяется типом ходового обо-

рудования машины. 

При частных перебазировках, кроме «упущенного» дохода o
упD , возрастают текущие 

расходы на перебазировку машины, которые можно представить как  
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где пзс  - стоимость часа подготовительных работ по подготовке к переброске маши-

ны на другой объект;  

      перс  - стоимость перемещения машины на 1 км. 

С учетом сказанного целевая функция ФСА может быть представлена в следующем 

виде 
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Анализируя зависимости (3), (4) и (5) можно сделать вывод о том, что эффективность 

капиталовложения в строительную технику зависит от характеристик строительных объе-

ктов (объемности и рассредоточенности). 
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Рис. 1. Алгоритм проведения ФСА в сфере эксплуатации машин. 
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В некоторых случаях целесообразно базовую машину не перебазировать с объекта на 

объект, а расширяя номенклатуру ее функции iF  обеспечивать ее эксплуатацию на одном 

объекте. 

Конструктивная реализация многофункциональной машины может быть осуществле-

на: трансформацией, сдваиванием и адаптацией рабочих органов. 

Трансформация рабочих органов машин предусматривает наличие на базовой машине 

быстродействующих присоединительных устройств. При этом машина может работать 

только с каким-то одним видом рабочего оборудования, а остальные виды могут быть ис-

пользованы только после демонтажа первого. 

Принцип сдваивания предусматривает возможность двойного, иногда тройного функ-

ционарного назначения машины. Для реализации этого принципа машины оснащается в 

передней части основным рабочим органом, а по задней или боковой дополнительными. 

Такие двух- или трехфункциональные машины могут находиться более длительный срок 

на строительном объекте и их   maxмф
tD . 

Принцип адаптации реализуется в многофункциональных рабочих органах (ковш-

рыхлитель, ковш-захват, ковш-крюк и т.п.). Эти рабочие органы не требуют значительных 

затрат на переналадку. 

Использование сменных рабочих органов направлено на сокращение затрат времени, 

связанных перебазировкой базовой машины. «Упущенный» доход в этом случае связан с 

демонтажом и монтажом рабочих органов. 
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где 
см i
смП  - сменная производительность с i -м рабочим органом; 

       
см i
см  - стоимостный эквивалент объема работы i -го рабочего органа; 

       
см i
смt  - затраты времени на монтаж и демонтаж i -го рабочего органа; 

       смn  - количество сменных рабочих органов, используемых в течении года. 

Дополнительные готовые затраты связанные с приобретением, доставкой и монтажом 

сменных рабочих органов составят 
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где poiс  - стоимость i -го рабочего органа; 
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      ро
перic  - стоимость перебазировки рабочего оборудования на 1 км; 

      
ро
м дic  - стоимость монтажа и демонтажа i -го рабочего органа. 

Для сменных рабочих органов целевая функция ФСА может быть представлена как 
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Таким образом, по зависимостям (6), (7) и (8) можно сравнить варианты эксплуатации 

машин с различными рабочими органами и производит выбор их рационального количес-

тва. 

Выводы.  

1. В сфере эксплуатации строительных машин инверсная форма функционально-

стоимостного анализа позволяет производить оценку применения различных видов рабо-

чего оборудования. 

2. Повышение эффективности использования капиталовложения в строительные ма-

шины необходимо рассматривать с учетом возможности применения на базовой машине 

сменных, сдваиваемых и адаптивных рабочих органов. 

3. Повышение эффективности строительных машин можно обеспечить снижением 

величины «упущенного» дохода, а также интенсивным использованием базовой машины 

за счет ее достижения рабочими органами. 
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Постановка проблемы. Современному этапу проектирования и постановки на произ-

водство машин присущи следующие особенности: 

 время проектирования машины ограничено; 

 комплектация проектируемой машины по кооперативным постановкам носит не-

устойчивый характер; 

 конструкторские ресурсы проектировщика сведены до минимума; 


